BAMBUS

TERASY A FASADY © dasso
D023

/

aSKQ

y S

ASKO a.s.
Distributor pro CR a SR
Frantiska Divise 984, 104 00 Praha10 - Uhrinéves




BAMBUSOVE PROFILY TERASY Z BAMBUSU

FASADY Z BAMBUSU
03 Uvodni prredstaveni 06  Terasovy systém z bambusu 11 Fasadni systém z bambusu
04 Vyhody bambusovych profild 07 -08 Bambusove profily 12 Bambusovy profil
05 Ochrana a udrzba 09 Reference 13 Reference
10 Montazni navod 14 Montazni navod



v

U® TERASOVE A FASADNI SYSTEMY Z BAMBUSU
M dassO  ATENTOVANE ZPRACOVANI SPICKOVA KVALITA

Moderni bambusové profily jsou vyrobené specialnim patentovanym procesem z drcenych bambusovych viaken s primési pryskyrice, které viakna impregnuje. Patentovany zplsob tepelného
zpracovani vldkna bambusu, které maji prirozene vysokou hustotu, stlaci a fenolova pryskyrice je impregnuje. Vysledkem jsou exkluzivni, odolneé, rozmerove stabilni bambusove profily urcené
Bambus je rychlerostouci rostlina (za jediny den je mozny nartst az 160 cm) s minimalni zatézZi na Zivotni prostredi. Sklizi se tyce o prdméru cca 8 - 18 cm a vysce az 30 m, v rozmezi 5 - B let,
kdy jsou stonky dostatecne tvrdé. Tento zplsob tézby garantuje udrzitelnost zdrojl, protoze nedochézi k devastaci bambusovych pali.

Spolec¢nost Dasso Group dodavajici bambusové profily na svetovy trh jiz od roku 1993 je zamérena na vyrobu a zpracovani bambusu. Svou Uspésnou vystavbu v oblasti komerce i residenénich
projektd deklaruje na vice nez tisici mistech po celem svete. Diky modernim vyrobnim zarizenim a vysokym narokdm na kontrolu kvality dosahuje Dasso Group Spickove Urovne svych produktu.

Tym specialistd patfi k prestiznim inovatorim v oblasti pridmyslového zpracovani bambusu.

Spolecnost ASKO zaradila nove do svého portfolia bambusove fasadni profily, které doplruji terasove profily Dasso Uspesne zavedeneé v roce 2022.
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PRED OSETRENIM PO OSETRENI

Vyrobce krystalizuje bambusova vldkna ¢asticemi CeramiX®
a impregnuje je fenolovou pryskyrici (stejnou pryskyrici, ktera se
nachazi mimo jiné v bowlingovych koulich). Smés vidken a pryskyrice se
pomoci vysokeho tlaku slisuje do formy "Fused Bamboo". Bambusovy
profil je plné impregnovany, vidkna nedegraduiji (jsou odolna vagéi plisnim,
drevokaznym houbam apod.]) ani v exponovaném prostredi.

Produkt zohlednujici Zivotni prostredi.
Bambus se sklizi po 4 - B letech
rustu. Nedochazi k niceni lesu.

Odolny proti hnilobam a plisnim.
Trida: O

[DIN EN ISO 846: 1997-10]
[DIN EN 152: 2011]

Odolny proti skadctm.
Trida: 1 AS 5604 (2005)
[EN 117]

Pozarni odolnost.

Trida A: ASTM EB4
Bfl-s1:EN13501-1

BAL 29:AS 1530.8.1-2007

22N

Tvrdy a odolny material.

Trida: 1

[EN1534]

[CEN/TS 15083-1: 2005] [EN 350: 20186]

/)

e

25 let zaruka.
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Stalost barev a UDRZBA

Bambusové profily Dasso jsou jiz pfi vyrobé naimpregnovany ochrannym olejem. ProtoZe se jedna o prirodni
produkt, jeho vzhled se muze liSit zrnitosti i odstinem barvy.

Diky vyrobni technologii je ddrzba po montazi minimalni.

Profily Dasso maji svou charakteristickou barvu, ktera v zavislosti na intenzité dopadajiciho UV zareni svétla.

K prvnim barevnym zménam muze dojit jiz krétce po montazi.

Bez pravidelné udrzby prirozeny pigment ¢asem zeSedne do stfibrné patiny. Reaguje stejnée jako kazdé tvrde
drevo vystavené slunecnimu zareni.

Pro zachovani ptvodni barvy je nutné minimalné jednou za rok provest Gdrzbu pomoci venkavniho ochranného
oleje (nejlépe po zime). Do ochranného oleje Ize jesté pridat pigmenty pro obnoveni pavodniho vzhledu.

Ukéazka prirozeného starnuti bambusowych profilll Dasso

Novy profil Proces blednuti Profil po osetieni olejem Faxe

Vyrobce doporucuje na udrzbu olej znacky FAXE.

FAXE.
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Global Innovator of Bamboo Products
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TERASOVY PROFIL DASSO

1 ks/baleni

Barva: SVETLE HNEDA

Profil: 20 x 137mm, délka 3,05 m

Provedent: jemné praofilovane ryhovani / hladke provedeni

e -
Q dasso

Global Innovator of Bamboo Products
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Ukéazka prirozeného starnuti:

Novy profil Proces blednuti Profil po oSetieni olejem Faxe
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TERASOVY PROFIL DASSO

1 ks/baleni

Barva: TMAVE HNEDA

Profil: 20 x 137mm, délka 1,85 m - na objednavku, termin dodani cca 2 mésice.
Provedeni: jemné profilované ryhovani / hladké provedeni

Na celni strané prken spojovaci zamek.

Ukazka prirozeného starnuti:

S
O dasso

Global Innovator of Bamboo Products

Novy profil Proces blednuti Profil po oSetreni olejem Faxe
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MONTAZ bambusowych profilti

Podklad

Podlozi musi byt pevné, stabilni a nesmi se bortit. Podkladovy ,rost” by mél byt vytvoren tak,
aby dostatecné odvadél destovou vodu.

Instalace
Instalace pomaci klipu
1. Vyberte si pohledovou stranu bambusového profilu (ryhovany nebo hladky povrch).
2. Pouzijte upevnovaci prvky nebo jiné vhodné upevnovaci prvky v nasledujicim poradi:
a) Zatlacte upevnovaci sponu do drazky jednoho terasového prkna.
b) Utahnéte vrut v upeviovaci sponé a podkladovém hranolu.
c) Pouzijte cca 30 montaznich spon na m2, zélezi na délce a Sirce profilu.
d) PouZivejte pouze vruty z nerezove oceli, které jsou soucasti baleni.

Instalace priSroubovanim
1. Vyberte si pohledovou stranu bambusowvych profilt (ryhovany nebo hladky povrch).
2. Predvrtejte otvory pro vruty 20 mm od strany kazdého profilu.
Nezapomernite predvrtat dostatecné velkym vrtakem, aby nedoslo k prasknuti profilu.
2. Vzdy prisroubuijte obé strany profilu (levou i pravou) .
3. Pouzijte Srouby z nerezoveé ocel

PODKLADOVY HRANOL STARTOVACI S-CLIPS MONTAZNI B-CLIPS, VCETNE VRUTU (TORX]
Hranol umozriuje precizni napojeni pri montazi Zaklada a ukoncuje montéaz terasy. Spona pro neviditelny spoj.
podkladoveho rostu. Spotreba na 1 m2 cca 4 ks. Spotieba na 1 m? cca 30 ks.
Material: nerezova ocel Material: nerezova ocel
Drevina: bambus Rozmeér: 28 x 25 x 12 mm Rozmeér: 40 x 15 x 10 mm

Rozmeér: 40 x 80 x 1970 mm Baleni: 20 ks/bal. Baleni: 80 ks/bal.



W dasso PATENTOVANY SYSTEM Z BAMBUSU - FASADY

Global Innovator of Bamboo Products
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BAM BUS Fasadni profily z bambusovych vidaken maji vysokou hustotou. Jsou vyrobeny specialnim patentovanym procesem tepelného

Py

zpracovani ze stlacenych bambusowvych vilaken, coz z nich cini jeden z nejtvrdsSich a nejtrvanlivéjsich materiald na trhu.
Hustota materialu: 1150 - 1250 kg/m®  Bambus vystaveny venkovnim podminkam Sasem zeSedne a vytvofi velmi prirozeny vzhled.

°® dasso

Global Innovator of Bamboo Products

DASSO PROFIL RHOMBUS

1 ks/baleni
Barva: SVETLE HNEDA
Profil: 18 x 137 mm, délka 1,85 m

Provedeni: hladké provedeni
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MONTAZ bambusowych profilti Dasso

Podklad

Plocha pro montaz musi byt pevna, stabilni a nesmi se bortit.
Zvyklosti pro montaz bambusovych profilll jsou shodné jako u drevénych fasad.

Instalace
1. Krok: Vyrovnani prvni Fady spojovacich prvki
Zacngéte prvni (spodni) Fadou spojovacich prvkd a pomaci vodovahy se ujistete, Ze jsou prvky umisteny zcela vodorovne.

2. Krok: ZalozZeni prvni fady profild

Vsunte prvni (spodni] fadu profild dréazkou pod spodni okraj jazycku klipu. Ujistéte se, Ze fixacni prvky zapadaji
dostatecné do drazky tak, aby profily lezely v roviné. Opatrnég, nejlépe gumovou palickou, poklepeijte.

Konce profild doporucujeme vzdy upevnit pomoci 2 spojovacich prvku.

3. Krok: Druha rfada spojovacich prvkd
Nainstalujte druhou rfadu fixacnich prvkl a zatlacte je dol( na horni hranu prvni Fady profild.

4. Krok: Napojeni druhé rady profild
Prilozte druhou radu profilt prfimo na instalované klipy

5. Krok: Postup opakujte v celé pozadované plose
Pokracujte dale v instalaci celé pozadované plochy stejnym stylem. Vzdy se ujistéte, Ze fixacni prvky jsou ve stejné
rovingé a udrZujete sparu definovanou montaznim klipem.

FASADNI PODKLADOVE HRANOLY

MONTAZNI FASADNI KLIP, VCETNE VRUTU

Drevina: Drevina: Material: Material:

LOURO ARITU ANGELIM PEDRA MATNY HLINIK HLINIK

Rozmeér: Rozmer: Rozmeér: Rozmér: 42 x 19 x 15 mm

45 x 68 mm, délky 1,85 az 5,8 m 45 x 68 mm, délky 1,85 az 5,8 m 50x 20 / 60 x 30 mm, délka 3 m Spona pro neviditelny spoj. Spotreba cca 30 ks na 1 m=2.

Duty podkladowy profil.
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ASKO a.s., Frantiska Divise 984, 104 00 Praha 10 - Uhrinéves
T +420271 017 160 E asko@asko-as.cz

Eshop drevarcz

asko-as.cz | facebook.com/vase.asko

FloorFloor Centrum podlahového designu

Na Pankraci 30A, 140 OO Praha 4

T +420 222 839 851 E kontakt@florfloorcz
floorfloor.cz | facebook.com/floorfloorasko

Vyhrazujeme si prévo na opravu chyb.

Tiskové chyby a zmény ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.




